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Einbauanleitung 

F&B Becherspender - BD 21/22/23 
 

 

Installation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einstellung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten 

 

 

Sägen Sie einen Ausschnitt für 
den Spender in Ihr Möbel. 
 
Benötigte Ausschnitte: 

BD21: 106mm 
BD22: 120mm 
BD23: 145mm 

Legen Sie den Befestigungsring 
in den Ausschnitt ein und 
schrauben Sie ihn fest. 

Führen Sie den Becher-
spender in den Ausschnitt 
ein und drehen Sie ihn im 
Uhrzeigersinn solange bis 
er fest verankert ist. 
 
Lichtes Einbaumaß: 
600mm 

Sollte der Spender nicht auf 
Ihre Bechergröße eingestellt 
sein, so entnehmen Sie ihn 
wieder. 
 
Drehen Sie dazu den Kragen 
entgegen dem Uhrzeigersinn 
und ziehen Sie den Spender 
nach oben heraus. 

Lösen Sie die Schraube unter-
halb des Kragens. 

Nun können Sie den 
Spender auf Ihre Becher-
größe, durch drehen am 
Kragen, anpassen. 
 
Befestigen Sie anschlie-
ßend die Justierschraube 
wieder und führen Sie 
Punkt 3 der Installation 
durch. 

 

Becher Ø: 
Becherinhalt ca.: 
Sichtbarer Kragen Ø (A): 
Benötigter Ausschnitt Ø (C): 
Lichtes Einbaumaß (B): 

BD21 

58 – 80mm 
180 – 300ml 
135mm 
106mm 
600mm 

BD22 

70 – 98mm 
350 – 710ml 
150mm 
120mm 
600mm 

BD23 

101 – 123mm 
950 – 1360ml 
175mm 
145mm 
600mm 


